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CH A P I T R E I 

INTRODUCTION 

I - 1 - DESCRIPTION GENERALE 

Le Wattmetre B.F type N 300 C ou 5 809 est un dispositif permettant de mesurer la puissance 
fournie a un circuit d'impedance determinee ou bien de determiner l’impedance de charge optimum 
d un circuit generateur, dans la gamme des frequences audibles, de 20 Hz a 15 kHz. 

I - 2 - CARACTERISTIQUES 



Plage de mesures de puissance 
Repartition des gammes 

Etenduc de mesures en decibels 

Precision 

Plage d’utilisation 

Plage d'impedances couverte 
Precision des impedances 
Dimensions hors tout 
Masse 

• * • * 



: 0,1 milliwatt a 15 watts, en 4 gammes. 

: 15 mW, 150 mW, 1,5 W, 15 W (valeurs en bout 
d'echelle). 

: de - 5 dB a + 41 dB en 4 gammes 
Reference : 0 dB pour 1 mW. 

: > + 0,5 dB de la valeur en bout d'echelle de 
50 Hz a 5 kHz 

> ± 1 dB de la valeur en bout d'echelle de 
20 Hz a 10 kHz. 

: 20 Hz a 15 kHz environ. 

Mesures relatives possibles jusqu'a 20 kHz. 

: 2,5 fi a 20 000 0 en 44 positions. 

■■ >± 5 % a 1 kHz. 

: 136 x 162 x 295 mm. 

•• 4,9 k g environ. 



• * • * • 
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C H A P I T R E II 

MISE EN SERVICE - UTILISATION 

II - 1 - LOCALISATION DES DIFFERENT ES COMMANDES DU PANNEAU AVANT 

L'appareil est represente sur la planche 1 annexee en fin de notice, les differents reperes 
correspondent aux organes suivants : 

1 - Bornes d' entree 

2 - Commutateur de sensibilites (repere "SI" sur Ie schema electrique) 

3 - Galvanometre de lecture 

4 - Commutateur du multiplicateur d'impedances (repere " S 2 " sur le schema electrique annexe 

a la presente notice , planche 5) 

5 - Commutateur d'impedances (repere "S3" sur le schema electrique) 

II - 2 - FONCTION ET USAGE DES COMMANDES DU PANNEAU AVANT 

a) Commutateur du multiplicateur d'impedances (4) 

Ce commutateur sert de multiplicateur pour le commutateur d'impedances (5). Suivant la posi- 
tion de I'index solidaire du bouton, la lecture d'impedance faite sur le commutateur (5) est a 
multiplier par 1, 10, 100 ou 1 000. 

b) Galvanometre de lecture (3) 

Ce galvanometre constitue le dispositif indicateur de l'appareil. II est place au secondaire 
du transformateur. Deux echelles de lecture sont prevues : une echelle en milliwatts graduee 
de 0 a 15, une echelle en decibels graduee de - 5 a + 11 dB. Le niveau 0 dB correspond arbi- 
trairement a 1 milliwatt. 

c) Commutateur d'impedances (5) 

Ce commutateur comporte 11 positions, correspondant a 11 valeurs d'impedance comprises 
entre 2,5 0 et 20 fi. Ces valeurs correspondent a des prises faites au secondaire du transfor- 
mateur du wattmetre. La lecture faite sur le commutateur doit etre multipliee par le facteur 
correspondant a la position du commutateur (4). 11 est ainsi possible d'obtenir 44 valeurs d'im- 
pedances comprises entre 2,5 H et 20 000 fi. 

d) Commutateur de sensibilites (2) 

La lecture en milliwatts effectuee sur le cadran du galvanometre (3), doit etre multipliee par 
le facteur correspondant a la position de ce commutateur qui en comporte quatre : X l-xl0- 
x 100 - x 1 000. 



Les mesures peuvent done etre effectuees entre 15 mW et 15 W (en bout d' echelle). 

Ce commutateur permet egalement de chiffrer automatiquement le rapport en dB dans une plage 
de - 5 dB par rapport au niveau de reference 0 dB, soit 1 ml a + 41 dB. 
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II - 3 - UTILISATION 

II - 3 - 1 - Mesure d'une puissance B.F aux bornes d'une impedance Z 

]°) Placer les deux boutons du commucateur d'impedance sur la position correspondent 
a l'impedance de charge du circuit: 

2o) Placer le commutateur de " Sensibilite " (2) sur la position maximum (x 1 000), 
(si l'on n'a qu'une idee approximative, de la puissance dissipee). 

a) Si l'i mpedance Z est asymetrique par rapport a la masse, substituer a l'impedance Z 
les deux bornes du wattmetre. La borne centrale reste inutilisee et on reuni t la borne 
inferieure a la masse de Z. Appliquer alors la tension au circuit. On lit directement 
la valeur de la puissance sur le cadran du wattmetre. Si L elongation est ttop faib e 
pour permettre une lecture aisee, on placera le commutateur " Sensibilite (2) sur a 
position immediatement inferieure. 

La mesure pourra etre repetee a differentes frequences de fa?on a pouvoir tracer 
eventuellement une courbe de reponse, soit en milliwatts, soit en decibels par rapport 
a une frequence choisie comme reference. 

REMARQUE 1 , , , , 

Si l'impedance Z est constitute par un trans formate ur, on peut placer le 
wattmetre, soit au primaire, soit au secondaire. Le plus sou vent , il sera 
avantageux de se placer au secondaire, pour eviter une premagnetisation 
des toles du wattmetre, due a faction de la composante continue par- 
courant eventuellement le circuit d mesurer. Mais il faudra alors regler 
l'impedance du wattmetre sur la valeur : 

Zs = 

” n " etant le rapport de transformation du trans format eur a etudier. 

b) Si l'im pedance Z est symetrigue par rapport a un point milieu (reuni lui-meme au 
+ H.T.), on reliera ses deux extremites aux bornes extremes du wattmetre, le point 
milieu de Z etant reuni a la borne centrale du wattmetre. 

On procedera ensuite comme indique au § a) 2eme alinea ci-dessus. 




|| . 3 . 2 - Determination de l'impedance de charge optimum d'un generateur de puissan- 
ce B.F 



On chargera le generateur (le terme etant utilise dans son sens large de dispos.tif four- 
nissant une certaine puissance B.F aux bornes d'une charge) par le wattmetre B. F. en 
reliant sa sortie aux bornes d 1 entree du wattmetre. On se placera en symetnque (bornes 
extr-emes et borne centrale) ou en asymetrique (bornes extremes seulement) suivant la 
nature de la sortie du generateur. 



Le reglage " Sensibilites n (2) du wattmetre sera place sur la valeur correspondant a la 
puissance prevue, les reglages " Impedances " seront simplement " degrossis . 
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Mettre le generates sous tension. Puis, faire varier les reglages "Impedances" d'abord 
par le bouton (4) (x I, x 10, x 100, x 1 000) puis par le bouton (5). On observera que 
pour une certaine position des reglages, la deviation lue sur le galvanometre passera 
par un maximum. La valeur d'impedances affichee donnera 1'impedance de charge optimum 

Noto - Dans certains cas (reproduction musicale par exemple) les considerations de 
puissance maximum s' accompagnent de limitations imposdes dans la distorsion harmo- 
mque. II en resulte que 1'impedance de charge determinee comme indique ci-dessus, ne 
sera pas necessairement 1'impedance optimum. II y aura done lieu de faire paralllle- 
ment des mesures de distorsion harmonique. 

REMARQUE 

Noter que La puissance maximum admissible est limitee par la valeur de 
la reactance propre du transformateur de mesure aux frequences basses 
de la plage de frequence couverte. 




En exemple, la courbe ci-dessus montre celte limitation pour les 
quences les plus basses el en limitant la distorsion harmonique d 



fre- 
5 %. 
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c H A P I T R E III 



PRINCIPE ET FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL 



Le Wattmetre B.F. type N 300 C ou 5 809 est constitue par un transformateur a prises (Tl),dont 
le primaire vient se substituer au circuit a mesurer. La tension induite au secondaire est me- 
suree, apres redressement, aux bornes d'une resistance de valeur connue. 

L appareil peut etre utilise pour mesurer la puissance dissipec aux bornes d'une impedance 
determ.nee (pour une ou plusieurs frequences, par exemple, dans le cas du trace des courbes de 
reponse d amplificateurs B.F.), ou bien pour determiner quelle est 1' impedance de charge opti- 
mum d un systeme generateur de puissance. 




La puissance dissipee dans I'impedance Z est donnee par 1’expression : 

P - L ’ 2 
Z 

Le galvanometre dont 1’echelle est quadratique, affiche en lecture directe, la valeur de la 
puissance. 



Par definition, I' impedance Z est constante ; vue de l'entree, elle peut prendre 44 valeurs 
differentes par l’interposition d'un transformateur d' impedances. 




Z 2 



N etant le rapport de transformation. 

La reponse en frequence de I'ensemble est limitee d'une part par la reactance propre aux fre- 
quences basses et d' autre part par les capacites parasites aux frequences elevees. 
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CHAP1TRE IV 



MAINTENANCE 

IV - 1 - ACCES AUX DIFFERENTS ORGANES INTERNES 

Lc coffret proprement dit du Wattmetre est consume : 

1°) par deux flasques Iateraux identiques fixes chacun par 4 vis au bad general. 

2°) par deux plaques de fermeture superieure et inferieure, coulissant entre des gorges 
pradquees dans le bad general. 

3°) par le bad lui-meme constituant l 1 armature de l'appareil et dans lequel sont mis en 
place et cables tous les composants du Wattmetre et auqucl sont fixes le panneau 
avant et le panneau arriere. 

Pour acceder aux organes internes de l'appareil : 

II suffit d'oter les plaques de fermeture superieure ct inferieure : pour cela, desserrer seule- 
ment la vis accessible au centre du rebord inferieur a 1' arriere de l'appareil et de drer hori- 
zontalement en prenant appui sur le repli de la plaque. La plaque de dessous se demonte de 
la meme fafon , les pieds demontables ne genant pas l'extraction.' 

Lorsqu'une operation de maintenance est rendue necessaire, le demontage des flasques late- 
raux est obtenu en otant les quatre vis qui maindennent chaque flasque au bad. 

Le remontage de tous les consdtuants decrits ci-dessus est effectue dans I'ordre inverse 
sans aucune difficulte. 

IV - 2 - GENERALITES - APPAREILS DE MESURES NECESSAIRES 

Le Wattmetre B.F. N 300 C ou 5 809 ne comporte pas de tubes electroniques, mais seulement 
un cristal redress eur au germanium OA 90. Par ailleurs, le transformateur d' impedances (T 1) 
est tres largement calcule et peut supporter une surcharge accidentelle. Dans ces conditions, 
les causes de pannes sont reduites et pratiquement limitees a une defectuosite du cristal ou du 
galvanometre. 

Le shema electrique et la liste des composants joints a la presente notice indiquent la valeur 
des elements : resistances, capacites, du montage, ainsi que les caracterisdques du galvano- 
metre utilise. 
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Les appareils de mesures suivants sont necessaires pour entreprendre le depannage et le 
recalibrage de l'appareil. 

- 1 generaceur B.F. C 903 ou GS 55 A 

- 2 voltmetres araplificateurs types A 403 A ou A404 (calibres recemment) 



- 1 amplificateur 15 W dans la gamme 20 Hz a 10 kHz. 

jj 

IV - 3 - LOCALISATION DES PANNES 




j 

* 

j 

j 

i 



IV - 3 - 1 - Une tension etant appliquee sur les homes d' entree et les reperages d'im- 
pedance etant corrects, l'aiguille de l'appareil de mesure ne devie pas : 

- Modifier la position du commutateur de sensibilites. 

Si l'aiguille du galvanometre devie, verifier les elements correspondant a la 
sensibilite defectueuse, par exemple : R 2, R 5, R 10 pour la sensibilite 
x 1 000. 

Si l'aiguille du galvanometre ne devie pas sur aucune position : 

- Verifier la continuite de l'enroulement du cadre mobile du galvanometre 
(resistance 800 d, I max. = 160 M) 

- Rcmplacer le cristal CR 1 (OA 90). 

On verifiera ensuite l'etalonnage de l'appareil, comme indique au § IV - 4 
ci-apres. 

IV - 3 - 2 - L'etalonnage en sensibilite est errone : 

Si l'on constate que l'etalonnage est devenu defectueux, (valeurs indiquees 
trop faibles par exemple), 

- Verifier la valeur de R 11 (3 300 d) 

- Remplacer le cristal CR 1 (OA 90) 

- Verifier ensuite l'etalonnage comme indique ci-apres, en commenpant par 
la verification des impedances d' entree. 

IV - 4 - NOTE SUR LE REETALONNAGE DU WATTMETRE 



IV - 4 - 1 - Verification des impedances d'entree 

II faudra disposer d'un generateur B.F. delivrant une tension dont le taux de distorsion 
a 1 000 Hz sera inferieur a 1 % et de deux voltmetres electroniques a haute impedance 
d'entree (par exemple, Voltmette amplificateur Ferisol tv^se A 403 A ou A 404). 
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Realiser le montage suivant : 




Le generateur B.F. sera regie sur F = 1000 Hz. La resistance " Re " sera par exemple 
de valeur 1 000 Q + 1 % pour les valeurs de Z superieures & 100 Q et de valeur 100 Q 
± 1 % pour les valeurs tnferieures de Z. 

Le voltmetre mesure la tension " V 2 " aux bornes de " Re " d'oii Ton deduit : 

1 I - V ' 

Re 

Connaissant l'intensite " 1 " dans le circuit et la tension " Vj " aux bornes de l'impe- 
dance, on determine facilement celle-ci : 



I 

Si l'impedance s'ecarte de plus de 5 % de cette valeur theorique a 1000 Hz, on retou- 
chera le reglage de R 13 (resistance semi-fixe de 5 kQ). 

S'il est impossible d'obtenir le reglage correct : 

- Verifier R 15 (1,8 kfl) et R 1 (560 fl). 

REMARQUE - Lorsque I'on a retouche le reglage des impedances, it 
est necessaire de verifier ensuite les sensibilites comme indique 
ci-apres. 

IV - 4 - 2 - Reetalonnage des sensibilites 

II faudra disposer d'un generateur B.F. delivrant une tension dont le taux de distorsion 
a 1 000 Hz sera inferieur a 1 % et d'un voltmetre electronique a haute impedance d'entree 
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(par exemple, voltmetre amplificateur Ferisol type A 403 A ou A 404). 



(Si l'on ne dispose que d'un generateur B.F. C 903, il est indispensable de lui adjoindre 
un amplificateur 15 W dans la bande 20 Hz a 10 kHz dont le taux de dis torsion doit 
etre < 1 %). 

Les mesures sont effectuees a I'impedance nominate Z = 600 ft. 




Le generateur B.F. sera regie sur F = 1 000 Hz. Les commutateurs d' impedances du 

wattmetre seront places sur la position Z — 600 ft. 

1°) Le commutateur de scnsibilites etant place sur la position x 1, appliquer une ten- 
sion de 3 volts et regler R 12 (semi-fixe de valeur 2 200 ft), de faqon a lire 15 mVV 
sur le cadran du wattmetre. 

2°) Le commutateur de scnsibilites etant place sur la position x 10, appliquer une ten- 
sion de 9,48 V et regler R 8 (semi-fixe, 470 ft), pour lire 150 mW sur le cadran du 
wattmetre. 

3°) Le commutateur de sensibilites etant place sur la position x 100, appliquer une 
tension de 30 V et regler R 9 (semi-fixe, 220 ft), de fa£on a lire 1 500 mW sur le 
cadran du wattmetre. 

4°) Le commutateur de sensibilites etant place sur la position x 1000, appliquer une 
tension de 94,8 V et regler R 10 (semi-fixe, 47 ft), de fa$on a lire 15 W sur ie 
cadran du wattmetre. 

Nota - Les reglages R 12, R 10, R 9, R 8 sont reperes respectivement 
X /, X 1000, X 100, X 10 sur 1' equerre accessible par le dessous de 
I'appareil. 
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PLANCHE N°4 



SENSIBILITES 



WATTMETRE B.F. 



type 5809 



TRANSFORMATEUR 
D'IMPEDANCES 
T 1 



GALVANOMETRE 







CONVENTIONS ET ABREVIATIONS ADOPTEES 
SUR LE SCHEMA ELECTRIQUE 



* • * 



Reperes encadres d'un trait plein 



Ils correspondent aux organes accessibles sur le panneau avant 



ENTREE 



Designation des elements constitutes 



par exemple. 



Ces elements sent represented sur le schema ct le chassis par des lettres (symboles) asso- 
ciees a 1 ou plusieurs chiffres. Ce groupe de chiffres represente un numero d'ordre arbitrage. 

Exemple : R 15 designe la 15eme resistance. 



Divers symboles utilises 



C 

CR 

J 

M 

P 

R 

S 

T 

TB 



designe un condensateur 
» une diode a cristal 

» un connecteur (partie fixe) 

>> un galvanometre 

» un connecteur (partie mobile) 

» une resistance ohmique 

’> un contacteur ou interrupteur (ce symbole associe k un numero d'ordre peut 
etre suivie d'une lettre indiquant un des circuits. 

» un transformateur 

» une barrette de raccordement 



Valeurs des resistances et des condensateurs 



Les valeurs sont indiquees respectivement cn ohms ou en picofarads. La lettre qui suit 
indique le facteur de multiplication. 



k 



M 




pour les resistances 



nF = nanofarad — , 
ft F = microfarad — ' 



pour les condensateurs 



Reglage semi-fixe 
Valeur a ajuster 
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•LANCHE N°5 







LISTE DES PIECES DETACHEES POUR LE 



WATTMETRE TYPE N 300 C 



• * • 



REPERES 


DESIGNATION 


N° STOCK 
FERISOL 


CODE 


REFERENCES 

FOURNISSEURS 




RESISTANCES 








R. 1 


560 ft ± 10 % 55 W 




0442 


Type RB 35 V 


R. 2 


3,6 left ± 5 % 1 W 




0442 


RC 4 


R. 3 


3,6 left ± 5% 1W 




0442 


RC 4 


R. 4 


2,4 left ± 5 % 1 W 




0442 


RC 4 


R. 5 


100 ft+ 5% 1W 




0442 


RC 4 


R. 6 


390 ft + 5 % 1 W 




0442 


RC 4 


R. 7 


1,2 kft i 10 % 1 W 




0442 


RC 4 


R. 11 


3,3 kft ± 10 % 1/2 W 




0442 


RC 3 


R. 14 


6,8 kft i 10 % 1 W 




0442 


RC 4 


R. 15 


1,8 kft ± 10 % 2 W 




0456 


C 42 S 


R. 16 


470 ft± 5 % 1/4 W 




0456 


C 07 




POTENTIOMETRES 








R. 8 


470 ft ± 20 % 


109 866 


0340 


RV 6 L 


R. 9 


220 ft ± 20 % 


110 957 


0340 


RV 6 L 


R. 12 


2,2 kft ± 10 % 


110 245 


0340 


RV 6 L 


R. 13 


5 kft 3 W semi -fixe 


A 41 982 


0143 




R. 10 


50 ft ± 10 % 1,5 W 




0224 


T 125 P 




CONDENSATEURS 








C. 1 


4,7 nF ± 10 % 250 V 




0262 


Ref. I AG 210 


C. 2 


22 nF + 10 % 250 V 




0262 


Ref. I AG 213 


C. 3 


10 nF + 10 % 250 V 




0262 


Ref. IAG 213 


C. 4 


100 fj.F 50 V chimique 




0433 


Type Promisic 




ELEMENTS DIVERS 








M. 


Galvanometre 160 fiA - 800 ft 


110 962 


0300 


Type 105 


CR. 1 


OA90 




0404 


FS 21 


T. 1 


Transfer mateur bobinage 


A 40 251 


0143 
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REPERTOIRE DES FOURNISSEURS AVEC LE CODE 
LIST OF SUPPLIERS WITH CODE 
POUR LE R EMPLACEMENT 
FOR REPLACEMENT 
DES PIECES DETACHERS 
OF SPARE PARTS 



N° CODE 


FOURNISSEURS - SUPPLIERS 


0143 


FERISOL 18, Avenue P. Valllant-Coucurier TRAPPES 78 


0224 


INTERCOMPOSANTS 96, rue Championnet PARIS 18° 


0262 


L.C.C. STEAFIX 128, rue de Paris MONTREUIL 93 


0300 


METRIX Boite postale n° 30 ANNECY 74 


0340 


OHMIC 69, rue Archereau PARIS 19° 


0404 


RADIOTECHNIQUE 130, rue Ledru Rollin PARIS 11° 


0433 


S.I.C. SAFCO 44, avenue du Capitaine Glarner St OUEN 93 


0442 


SFERNICE 8 bis, avenue de la Rochefoucauld BOULOGNE 92 


0456 


SOVIREL (SOVCOR) 5, rue du Helder PARIS 9° 




ERRATA 



: texts page 12 et schema planche n° 5 
lire R 10 = 50 fi. 



MODIFICATION : 



listo des pieces detachees et schema planche n° 6 

modifier le n° de type du transformateur d'mpedance en A 46 052. 



Janvier 197 1 



N 300 C ou 5809 



C H A P I T R E II 



MISE EN SERVICE ■ UTILISATION 

II - 1 - LOCALISATION DES DIFFERENT ES COMMANDES DU PANNEAU AVANT 

L'appareil est represente sur la planche 1 annexee en fin de notice, les differents reperes 
correspondent aux organes suivants : 

1 - Bornes d' entree 

2 - Comrautateur de sensibilites (repere "SI" sur le schema electrique) 

3 - Galvanometre de lecture 

4 - Commutateur du multiplicateur d'impedances (repere "S2" sur le schema electrique annexe 

a la presente notice , planche 5) 

5 - Commutateur d'impedances (repere "S3" sur le schema electrique) 

|| . 2 - FONCTION ET USAGE DES COMMANDES DU PANNEAU AVANT 

a ) Commutateur du multiplicateur d'impedances (4) 

Ce commutateur sert de multiplicateur pour le commutateur d'impedances (5). Suivanc la posi- 
tion de l'index solidaire du bouton, la lecture d'impedance faite sur le commutateur (5) est a 
multiplier par 1, 10, 100 o« 1 000. 

b) Galvanometre de lecture (3) 

Ce galvanometre constitue le dispositif indicateur de l'appareil. II est place au secondaire 
du transformateur. Deux echelles de lecture sont prevues : une echelle en milliwatts graduee 
de 0 a 15, une echelle en decibels graduee de - 5 a + 11 dB. Le niveau 0 dB correspond arbi- 
trairement a 1 milliwatt. 

c) Commutateur d'impedances (5) 

Ce commutateur comporte 11 positions, correspondant a 11 valeurs d'impedance comprises 
entre 2,5 fi et 20 Cl. Ces valeurs correspondent a des prises faites au secondaire du transfor- 
mateur du wattmetre. La lecture faite sur le commutateur doit etre multipliee par le facteur 
correspondant a la position du commutateur (4). II est ainsi possible d'obtenir 44 valeurs d'im- 
pedances comprises entre 2,5 Cl et 20 000 fi- 
ef) Commutateur de sensibilites (2) 

La lecture en milliwatts effectuee sur le cadran du galvanometre (3), doit etre multipliee par 
le facteur correspondant a la position de ce commutateur qui en comporte quatre : x 1 - x 10 - 
x 100 - x 1 000. 

Les mesures peuvent done etre effectuees entre 15 mW et 15 W (en bout d' echelle). 

Ce commutateur permet egalement de chiffrer automatiquement le rapport en dB dans une plage 
de - 5 dB par rapport au niveau de reference 0 dB, so.it 1 mW a + 41 dB. 
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r T- 3 - UTILISATION 

II - 3 - 1 - Mesure d'une puissance B.F aux bornes d'une impedance Z 

1°) Placer les deux boutons du commutateur d'impedance sur la position correspondant 
a 1' impedance de charge du circuit: 

2°) Placer le commutateur de " Sensibilite " (2) sur la position maximum (x 1 000), 
(si l'on n'a qu'une idee approximative, de la puissance dissipee). 

a) Si l'impedance Z est asymetrique par rapport a la masse, substituer a l'impedance Z 
les deux bornes du wattmetre. La borne centrale reste inutilisee et on reunit la borne 
inferieure a la masse de Z. Appliquer alors la tension au circuit. On lit directement 
la valeur de la puissance sur le cadran du wattmetre. Si 1' elongation est trop faible 
pour permettre une lecture aisee, on placera le commutateur " Sensibilite " (2) sur la 
position immediatement inferieure. 

La mesure pourra etre repetee a differentes frequences de fapon a pouvoir tracer 
eventuellement une courbe de reponse, soit en milliwatts, soit en decibels par rapport 
a une frequence choisie comme reference. 

REMARQUE l 

Si l'impedance Z est constitute par un transformateur, on peut placer le 
wattmetre, soit au primaire, soit au secondaire. Le plus souvent, il sera 
avantageux de se placer au secondaire, pour eviter une premagnetisation 
des tiles du wattmetre, due a I'action de la composante continue par- 
courant eventuellement le circuit a mesurer. Mais il faudra alors regler 
l'impedance du wattmetre sur la valeur : 

Zs ~ 

" n " etant le rapport de transformation du transformateur a etudier. 

b) Si l'impedance Z est svmetrique par rapport a un point milieu (reuni lui-meme au 
+ H.T.), on reliera ses deux extremites aux bornes extremes du wattmetre, le point 
milieu de Z etant reuni a la borne centrale du wattmetre. 

On procedera ensuite comme indique au § a) 2eme alinea ci-dessus. 

REMARQUE 2 

On peut toutefois noter, qu'il est possible d'admettre dans le primaire du 
transformateur du wattmetre R. F. , une composante continue de I’ordre 
de 80 mA, sans perlurber le fonctionnemenl de I'appareil. 

II - 3 - 2 - Determination de l'impedance de charge optimum d'un generateur de puissan- 
ce B.F 

On chargera le generateur (le terme etant utilise dans son sens large de dispositif four- 
nissant une certaine puissance B.F aux bornes d'une charge) par le wattmetre B. F. en 
reliant sa sortie aux bornes d' entree du wattmetre. On se placera en svmetrique (bornes 
extremes et borne centrale) ou en asymetrique (bornes extremes seulement) suivant la 
nature de la sortie du generateur. 

Le reglage " Sensibilites " (2) du wattmetre sera place sur la valeur correspondant a la 
puissance prevue, les reglages " Impedances " seront simplement " degrossis 
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